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Model adı 24 CF
CE belgesi (pin) 1312BR4922Genel notlar

Kazan tipi B11bs

Nominal ısı girişi maks/min (Hi) kW 25.3/11.0

Nominal ısı girişi maks/min (Hs) kW 28,1/12.2

Termik güç maks/min kW 23/9,5

Yanma verimliliği % 92.8

Nominal ısı girişinde verimlilik (60/80°C) Hi/Hs % 90,7 / 81.7

47°C’de %30 verimlilik                                     Hi/Hs % 88,8 / 80

Minimum’da verimlilik                                       Hi/Hs % 86,7 / 78,1

Verimlilik yıldız sayısı  (92/42/EEC) adet 2

Dış gövde maksimum ısı kaybı (∆T=50°C) % 2,1

Brülör açık iken baca ısı kaybı % 7,2
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Brülör kapalı iken baca ısı kaybı % 0.2

Baca gazı maksimum akış (G20) kg/h 64

Minimum çekiş Pa 4

Baca gaz sıcaklığı (G20) °C 120

CO2 içeriği (G20) % 5,6

CO içeriği (0%O2) ppm 54

O2 içeriği % 10,4

Nox sınıfı adet 3

Hava geçişi % 98,1
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Minimum ortam sıcaklığı °C 5

Sistem rezidüel basıncı bar 0,25

Isıtma sistemi  minimum basıncı bar 0.4

Isıtma sistemi maksimum basıncı bar 3

Genleşme tankı kapasitesi Litre 8

Genleşme tankı basıncı Bar 1

Sistemdeki maksimum su miktarı litre 175Is
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Isıtma sıcaklığı maks/min (yüksek sıcaklık aralığı) °C 82/40

Kullanım suyu sıcaklığı maks/min °C 60/36

Kullanım suyu özel akış (10 dak, ∆T=30°C) Litre/dak 11

Sıcak su miktarı  ∆T=25°C Litre/dak 13.2

Sıcak su miktarı ∆T=35°C Litre/dak 9.4

Konfor performansı yıldız sayısı (EN13203) adet 3

Minimum sıcak su akışı Litre/dak 1.6K
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Su tesisatı basıncı maks/min bar 6/ 0,2

Besleme gerilimi ve frekansı V/Hz 230/50

Toplam elektrik gücü W 76
Elektrik 
verileri

Elektrik sistemi koruma IP X4D

Ağırlık kg 30Ağırlık ve 
ebatlar Boyutlar (U x G x D) cm 400x740x315



NOT: Cihazlarımızın Sanayi Bakanlığınca belirtilmiş kullanım ömrü 15 yıldır.

Model adı 24 FF
CE belgesi (pin) 1312BR4922

Genel notlar

Kombi tipi
C12- C32- C42-
C52- C62- B22-

B32

Nominal ısı girişi maks/min (Hi) kW 24.6/11.0

Nominal ısı girişi maks/min (Hs) kW 27.3/12.2

Termik güç maks/min kW 22.9/9.6

Yanma verimliliği % 94.1

Nominal ısı girişinde verimlilik (60/80°C) Hi/Hs % 93.0/83.7

47°C’de %30 verimlilik                                     Hi/Hs % 92.8/83.6

Minimum’da verimlilik                                       Hi/Hs % 87.5/78.8

Verimlilik yıldız sayısı  (92/42/EEC) adet 3

Dış gövde maksimum ısı kaybı (∆T=50°C) % 1.1

Brülör açık iken baca ısı kaybı % 5.9
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Brülör kapalı iken baca ısı kaybı % 0.2

Baca gazı maksimum akış (G20) kg/h 55.1

Minimum çekiş mbar 0.73

Baca gaz sıcaklığı (G20) °C 112

CO2 içeriği (G20) % 6.4

CO içeriği (0%O2) ppm 40

O2 içeriği % 8.97

Nox sınıfı adet 3

Hava geçişi % 74.6
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Minimum ortam sıcaklığı °C 5

Sistem rezidüel basıncı bar 0.25

Isıtma sistemi minimum basıncı bar 0,4

Isıtma sistemi maksimum basıncı bar 3

Genleşme tankı kapasitesi litre 8

Genleşme tankı basıncı bar 1

Sistemdeki maksimum su miktarı litre 175Is
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Isıtma sıcaklığı maks/min (yüksek sıcaklık aralığı) °C 82/40

Kullanım suyu sıcaklığı maks/min °C 60/36

Kullanım suyu özel akış (10 dak, ∆T=30°C) Litre/dak 11

Sıcak su miktarı  ∆T=25°C Litre/dak 13,2

Sıcak su miktarı ∆T=35°C Litre/dak 9,4

Konfor performansı yıldız sayısı (EN13203) adet 3

Minimum sıcak su akışı Litre/dak 1.6K
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Su tesisatı basıncı maks/min bar 6 / 0,2

Besleme gerilimi ve frekansı V/Hz 230/50

Toplam elektrik gücü W 125
Elektrik 
verileri

Elektrik sistemi koruma IP X4D

Ağırlık kg 30Ağırlık ve 
ebatlar Boyutlar (U x G x D) cm 400x740x315
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