
• LCD ekran ile full dijital kontrol paneli

• Yüksek verim %103.14

• Enerji verimliliği  (92 / 42 / CEE)

• Elektrikli motorlu 3 yollu vana ve kullanım suyunda 
yüksek konfor sağlayan akış

 sensörü içeren yeni kompakt hidrolik grup

• Türbinli debimetre ile akış kontrolü

• Dijital sistem ve arıza durum kontrolü

• Alüminyum silikon kaplı bakır ana eşanjör

• 18 plakalı özel yoğuşma eşanjörü

• Paslanmaz çelik kullanım suyu eşanjörü

• Düşük enerjili sirkülasyon pompası ile elektrik 
enerjisi tasarrufu

• Pirinç hidrolik grup

Kombi Teknik Özellikleri

Teknik Veri Tablosu
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BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ

BAYMAK LUNA AVANT Serisi 
3 Eşanjörlü Yoğuşmalı Kombiler (Luna Avant 24-31)

Bacaya giden gaz

İkincil Isı Eşanjörü

Ana ısı eşanjörüne giden 
ısıtılmış ısıtma suyu

Fandan gelen gaz

Isıtma tesisatı
dönüş suyuBaca gazı emniyet

termostatı (90°C)

18 Adet alüminyum plakadan yapılmıştır. (AA3003)
Eşanjör ağırlığı : 2,4 kg
Su Kapasitesi : 0,48 litre

Gaz kategorisi

Maksimum ( nominal ) Isı Yükü

Minimum ( nominal ) Isı Yükü 

Max. Güç 80/60°C

Min. Güç 80/60°C

Max. Güç 50/30°C

Min. Güç 50/30°C

Kullanım suyu maksimum ısı yükü

Verim Sınıfı - Directif 92/42/EEC

Merkezi ısıtma devresi maksimum basıncı

Genleşme tankı kapasitesi

Genleşme tankı ön basıncı

Kullanım suyu devresi max. basıncı

Kullanım suyu devresi min. dinamik basıncı

Min kullanım suyu çıkışı

Kullanım suyu debisi ( ∆T=30°C)

Baca tipi

Atık gaz boru çapı

Temiz hava emiş boru çapı

İkiz baca atık gaz boru çapı

İkiz baca temiz hava emiş boru çapı

Maksimum atık gaz sıcaklığı

NOx sınıfı

Gaz tipi

Doğalgaz besleme basıncı 

LPG besleme basıncı

Besleme gerilimi

Frekans

Elektrik yükü

Net ağırlık

Ölçüler yüksekllik

  genişlik

  derinlik

Elektriksel koruma
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Modeller
LUNA AVANT

 24 Fi
LUNA AVANT

 31 Fi

Merkezi ısıtma
ayar butonu (+)

Açma/Kapama 
butonu

Reset butonu

Merkezi ısıtma
ayar butonu (–)

Kullanım suyu
ayar butonu (–)

Kullanım suyu
ayar butonu (+)

Dijital Sistem Kontrolü

Luna Avant yoğuşmalı kombinin kontrolü geniş 

LCD gösterge üzerinden yapılmaktadır. Kombinin 

çalışması ile ilgili her türlü bilgi bu ekranda 

gösterilmektedir. Çalışma komutları doğrudan 

kumanda panosuna girilmektedir. Kombi elektronik 

olarak yerden ısıtma veya radyatör sistemlerine 

uygun çalışacak şekilde programlanabilir.


