
YO⁄UfiMALI KOMB‹LERYO⁄UfiMALI KOMB‹LER
DUO TEC  24-28-33DUO TEC  24-28-33

7 Y›l Garanti
Premix Yanma Teknolojisi
%109,1 Verim (%30 k›smi yükte)
Enerji  Verimlili¤i
(92/42 CEE)
Cold Burner Door Teknolojili
Yanma Grubu
Ar›za Tespit Sistemi
NOx S›n›f› 5, Ulafl›lan Son Nokta



Yo¤uflma, s›cak kullan›m suyu ve ›s›tma suyu elde etmede kullan›lan en son teknolojidir.

YÜKSEK VER‹M: DUO TEC yo¤uflmal› kombiler, geleneksel kombilere göre daha yüksek verimlidir. Çünkü yanma ürünleri özel yap›l› ›s›
eflanjöründen geçirilir. Her kapasite aral›¤›nda modülasyonlu fan ile sabit yanma verimi sa¤lan›r.

ÇEVRE DOSTU: Çevre dostu olan DUO TEC yo¤uflmal› kombiler, hava ve gaz›n ön kar›fl›m› ve özel paslanmaz çelik brülör sayesinde
düflük emisyon de¤erlerine (%  80 NOx ve % 90 CO) sahiptir.

YO⁄UfiMANIN AVANTAJLARI

* Özellikler kombinin normal çal›flma koflullar› için belirtilmifltir. Dü¤melerin çal›flma ve proglamlama moduna ba¤l› olarak farkl› fonksiyonlar› bulunmaktad›r.

DUO TEC YO⁄UfiMALI KOMB‹LERDUO TEC YO⁄UfiMALI KOMB‹LER

Servis modu

Merkezi ›s›tma modu
Kullan›m suyu
 modu

Günefl enerjisi modu

Brülör yanma seviyesi

Is›tma devresi
ayar butonu (+)

Is›tma devresi
ayar butonu (-)

Açma/kapama, Yaz-K›fl konumu
seçim butonu

Reset butonu

Bilgi butonu

Kullan›m suyu
ayar butonu (-)

Kullan›m suyu
ayar butonu (+)



TEKN‹K ÖZELL‹KLER ve KOMPANENTLER
Her bir kompanent kaliteyi, güvenilirli¤i, uzun ömrü, montaj kolayl›¤›n› ve bak›m› kolaylaflt›rmak
için  özel olarak dizayn edilmifltir.

* Özellikler kombinin normal çal›flma koflullar› için belirtilmifltir. Dü¤melerin çal›flma ve proglamlama moduna ba¤l› olarak farkl› fonksiyonlar› bulunmaktad›r.

NEDEN YO⁄UfiMALI KOMB‹ SEÇ‹LMEL‹?

• Baca gaz›n› yo¤unlaflt›ran özel ›s› eflanjörü ile yo¤uflmadaki gizli ›s› bacadan
geri kazan›ld›¤› için yo¤uflmal› kombiler klasik kombilere göre daha verimlidir.

• ‹lave olarak yo¤uflmal› kombideki modülasyonlu fan yanma prosesinin sabit
verimlilikte olmas›n› sa¤lar.

• Bununla birlikte baca s›cakl›¤›n›n düflük olmas› sebebiyle yanma esnas›nda
ve kalorifer tesisat›nda oluflan ›s› kay›plar› çok düflüktür (45-50˚C yo¤uflmal› 
kombi, 120-140˚C klasik kombi baca s›cakl›klar›).

• Konvansiyonel kombilere göre daha düflük gaz tüketimi de¤erlerine sahiptir.

• Emisyon de¤erleri normal yanmaya göre CO’ da % 90 ve NOx’de % 80
oran›nda daha düflüktür. Bu sayede do¤al enerji kaynaklar›ndan tasarruf 
edildi¤i gibi, çevre de korunmufl olur.

• Yüksek verimli yo¤uflmal› kombilerin y›ll›k CO2 emisyon de¤erleri standart 
verime sahip olan kombilere göre ortalama % 20 daha azd›r.

DUO TEC YO⁄UfiMALI KOMB‹LERDUO TEC YO⁄UfiMALI KOMB‹LER

Genleflme Tank›

Modülasyonlu Fan Grubu

Kontrol Paneli

Ateflleme + ‹yonizasyon
Elektrodu

Isothermic Eflanjör - Brülör
Grubu

Baca Yo¤uflma Tavas›

Bas›nç Göstergesi
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Ç›k›fl Is›tma Gücü

gizli ›s› kayb›11%
yanma ›s› kay›plar› (tafl›n›m ve ›fl›n›m)10%

yo¤uflmal› kombiler
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Ç›k›fl Is›tma Gücü
108%

faydalan›lamayan yo¤uflma ›s›s›1,5%
yanma ›s› kay›plar› (tafl›n›m ve ›fl›n›m)1,5%



*Dr. Teknik Servis ‹stanbul, Ankara, Gebze ve ‹zmir’de faaliyettedir.
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DUO TEC YO⁄UfiMALI KOMB‹LERDUO TEC YO⁄UfiMALI KOMB‹LER
Maksimum ›s› gücü - ›s›tma (50-30°C)
Kullan›m s›cak suyu devresi max. ›s›tma gücü - ç›k›fl

20.640 kcal/h  -  24.590 kcal/h   -   28.380 kcal/h
20.898 kcal/h  -  23.564 kcal/h   -   26.832 kcal/h

24       -    28      -     33

DUO TEC  24 - 28 - 33

TEKN‹K ÖZELL‹KLER Duo Tec
24

Maksimum verim / (50/30°C)
K›smi yük verimi (dönüfl 30°C)
Maksimum ›s› yükü
Minimum ›s› yükü
Maksimum ›s›tma gücü - ›s›tma (80/60°C)

Minimum ›s› gücü - ›s›tma (80/60°C)

Maksimum ›s›tma gücü - ›s›tma (50/30°C)

Minimum ›s› gücü - ›s›tma (50/30°C)

Kullan›m suyu maksimum ›s› yükü
Verim s›n›f› - 92/42/EEC
Is›tma devresi maksimum çal›flma bas›nc›
Genleflme tank› kapasitesi
Genleflme tank› ön bas›nc›
Kullan›m suyu devresi maksimum bas›nc›
Kullan›m suyu devresi minimum bas›nc›
Minimum kullan›m suyu ç›k›fl›
Kullan›m suyu debisi (ΔT = 30°C)
Baca tipi
Hermetik baca
‹kiz baca at›k gaz boru çap›
‹kiz baca temiz hava emifl boru çap›
Maksimum at›k gaz s›cakl›¤›
NOx s›n›f›
Gaz tipi
Do¤algaz besleme bas›nc›
Besleme gerilimi
Frekans
Elektrik yükü
Yükseklik
Genifllik
Derinlik
Net a¤›rl›k
Elektriksel koruma s›n›f›

%
%

kW
kW
kW

kcal/h
kW

kcal/h
kW

kcal/h
kW

kcal/h
kW

-
bar
lt.

bar
bar
bar

lt./dk.
lt./dk.

-
mm
mm
mm
°C
-
-

mbar
V
Hz
W
mm
mm
mm
kg
-

106.4
108.7
22.6
4.5
22.1

19 000
4.3

3 700
24

20 640
4.7

4 040
24.3

3
8

0.5
8

0.15
2.5
11

44

Duo Tec
28

Hermetik Hermetik
106.5
109.0

27
5.4
26.2

22 600
5.2

4 470
28.6

24 590
5.7

4 900
27.4

3
8

0.5
8

0.15
2.5
12.5

45

Duo Tec
33

Hermetik
106.8
109.1

31
6

30.1
25 970

5.7
4 900

33
28 380
6.35
5 460
31.2

3
10
0.5
8

0.15
2.5
14.2

46

C12-C32-C52
60/100

80
80
80
5

G20
20
230
50
145
802
450
340

IP X4D

Multi Fonksiyonlu Elektronik
Kontrol Kart›:
Honeywell ana kart ile kombi
sorunsuz ve güvenli bir flekilde
çal›flmaktad›r.

Paslanmaz Çelik Brülör Grubu:
Do¤algaz yakmaya uygun brülör
grubu üst k›sm› 316 L paslanmaz
çelik yap›s›yla uzun ömürlüdür.

CBD (Cold Burner Door)
Sistemi ile kapa¤›n ›s›nmas› engellenerek
›s› kay›plar› engellenir.
Hava - gaz kar›fl›m›n› ön ›s›tmas›n› yaparak
daha verimli yanma sa¤lan›r.
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